BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)

Datum vytvoreni

02. ¢ervna 2015

Datum revize

Cislo revize
Cislo verze 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku
latka / smés

Cislo

Dalsi nazvy smési

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)
smés

W1011GF038

tekuty tmel v aerosolu

Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési

Nedoporucena pouziti smési

Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor

Jméno nebo obchodni jméno

Adresa

Telefon

E-mail

Adresa www stranek
Dovozce

Jméno nebo obchodni jméno

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Adresa www stranek
Vyrobce

Jméno nebo obchodni jméno

Adresa

Telefon
Fax

Ur&eno pro stavitele plastikovych modell originalnich
vyrobkd k vytvarné Gpravé povrchu modelu. Jedna se o
tekuty tmel pro jemné tmeleni a sjednoceni povrchu
plastikového modelu pred barvenim.

Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplisoby, neZ které
jsou uvedeny v oddile 1.

EDUARD - MODEL ACCESSORIES,
spol. s r.o.

Mirova 170, 435 21 Obrnice, Obrnice, 43521
Ceska republika

+420 777 055 500

info@eduard.cz

www.eduard.com

GSI EUROPE IMPORT + EXPORT
GMBH

Louise-Dumont-Str. 31, 40211 Disseldorf
Némecko

+49-211-166594-0, +49-402-3713570
+49-211-357035
h.tenberg@gsieurope.de
www.mr-hobby.com

GSI Creos Corporation
3-1, Kudanminami 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074
Japonsko

+81-03-5211-1805 (Japonsko)
+81-03-5211-1902

Adresa elektronické posty odborné zpdsobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list

Jméno

E-mail
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

EDUARD - MODEL ACCESSORIES,
spol. s r.o.

info@eduard.cz

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace

pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat
Telefonni Cislo pro naléhavé situace v zahranici

TEL: +81-03-5211-1805, FAX: +81-03-5211-1902 (Japan), TEL: 49-211-166594-0 (Germany)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni ES 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.
Aerosol 1, H222, H229
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335, H336
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)
Datum vytvoreni 02. &ervna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahFivani se mlize roztrhnout.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a zivotni prostredi

MGze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté. Zplsobuje vazné poskozeni odi.
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol

Ay

Signalni slovo
Nebezpedi

Nebezpecné latky

Dimethylether

4-Methylpentan-2-on

n-Butyl-acetat

Ethyl-acetat
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on
Standardni véty o nebezpecnosti

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pti zahFivani se mize roztrhnout.

H318 ZpUsobuije vazné poskozeni odi.

H335 MlZe zplsobit podréZdé&ni dychacich cest.

H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 PFed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 Nesttikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojli zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfre vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o&ky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

P312 Necitite-li se dobFe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P405 Skladujte uzamcené.

P410+P412 Chrante pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.
P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich predpist.

2.3. Dalsi nebezpecnost
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)

Datum vytvoreni
Datum revize

02. ¢ervna 2015

Cislo revize
Cislo verze

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v %

Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.

Identifikacni ¢isla Nazev latky N 1272/2008 Pozn.
Index: 603-019-00-8 Dimethylether 50-60 Flam. Gas 1, H220 1
CAS: 115-10-6
ES: 204-065-8
Index: 606-004-00-4 4-Methylpentan-2-on 10-20 Flam. Lig. 2, H225 1,2
CAS: 108-10-1 Eye Irrit. 2, H319
ES: 203-550-1 Acute Tox. 4, H332

STOT SE 3, H335
Index: 606-002-00-3 Butanon 5-10 Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2, H319
ES: 201-159-0 STOT SE 3, H336
Index: 607-025-00-1 n-Butyl-acetat 1-5 Flam. Liqg. 3, H226 2
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1
Index: 607-022-00-5 Ethyl-acetat 1-5 Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 141-78-6 Eye Irrit. 2, H319
ES: 205-500-4 STOT SE 3, H336
Index: 603-016-00-1 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on 1-5 Eye Irrit. 2, H319 1,2
CAS: 123-42-2
ES: 204-626-7
Index: 603-002-00-5 Ethanol 1-5 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 64-17-5
ES: 200-578-6
Index: 603-004-00-6 Butan-1-ol 1-5 Flam. Liqg. 3, H226 2
CAS: 71-36-3 Acute Tox. 4, H302
ES: 200-751-6 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335, H336
Index: 603-064-00-3 1-Methoxypropan-2-ol 1-5 Flam. Lig. 3, H226 1
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
ES: 203-539-1
Poznamky

1 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spole¢enstvi pro pracovni prostredi.

2 Latka se specifickym koncentra¢nim limitem

PIné znéni véech standardnich vét a pokynl je uvedeno v oddilu 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou
a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k
vdechnuti zvratkd. PFi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadé&jte resuscitaci postizeného a zajistéte |ékaFskou
pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz

srdce.

PFi vdechnuti

Rychle a s ohledem na vlastni bezpecnost dopravte postizeného na Cerstvy vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace
Ize doporucit vyplach Ustni dutiny, pfipadné nosu vodou. Previéknéte postizeného v pripadé, Ze je latkou zasazen
odév. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte |ékarské

osSetreni vzhledem k nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)

Datum vytvoreni 02. éervna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

4.2,

4.3.

PFi styku s kazi

Thned svleéte potfisnéné Zatstvo; pfed mytim nebo v jeho pribé&hu sundejte prstynky, hodinky, naramky, jsou-li v
mistech zasaZeni klize. Zasazend mista oplachujte proudem pokud mozno vlazné vody po dobu 10-30 minut;
nepouzivejte kartad¢, mydlo ani neutralizaci. Poleptané &asti kiize prekryjte sterilnim obvazem, na k(i nepouZivejte
masti ani jina léciva. PoSkozeného prikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte zadchrannou sluzbu nebo zajistéte
|ékarské oSetreni.

PFi zasazeni oci

Ihned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete oéni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte. V zaddném piipadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od
vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace volejte zdchrannou sluzbu nebo zajistéte
co nejrychleji l1ékarské, pokud mozno odborné oSetfeni. K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pripadé malého
zasazeni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENT - hrozi nebezpedi daldiho poskozeni zaZivaciho traktu!!l Hrozi perforace jicnu i Zaludku!
OKAMZITE VYPLACHNETE USTNI DUTINU VODOU A DEJTE VYPIT 2-5 dI chladné vody ke zmirnéni tepelného Gcinku
ziraviny. Vzhledem k téméf okamzitému uUcinku na sliznice je vhodnéjsi rychle podat vodu z vodovodu a nezdrzovat
se shanénim vychlazenych tekutin - s kazdou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelné poskozuje! Nejsou
vhodné sodovky ani mineralky, z nichz se miZe uvolfiovat plynny oxid uhli¢ity. V&t mnoZstvi poZité tekutiny neni
vhodné, mohlo by vyvolat zvraceni a pripadné vdechnuti ziravin do plic). K piti se postizeny nesmi nutit, zejména ma
-li jiz bolesti v Ustech nebo v krku. V tom pripadé nechte postizeného pouze vyplachnout Ustni dutinu vodou.
NEPODAVEITE AKTIVNI UHLI! (zadernénim zplsobi obtiznéjéi vysetfeni stavu sliznice zaZivaciho traktu a u kyselin a
louhd nema pFiznivy G¢inek). Nepodéveijte 24dné jidlo. Nepodaveijte nic Usty, pokud je postizeny v bezvédomi, nebo
ma-li kifece. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji Iékarské osetreni.

PFi vdechnuti

Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.

PFi styku s kazi

Neocekavaji se.

PFi zasazeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha

Nevhodna hasiva

voda - plny proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru vznikd husty, &erny kouf, miZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych
plynd. Vdechovéni nebezpe&nych rozkladnych (pyrolyznich) produktd miZe zplsobit vazné podkozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Smeés je vysoce hoflava. Pouzijte izolaéni dychaci pristroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem

v blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich
vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostate¢né vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiredky.
Postupujte podle pokynd, obsaZenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi
Zabrafite kontaminaci plidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Neptipustte vniknuti do kanalizace.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)
Datum vytvoreni 02. &ervna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro cCisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kifemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromdazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. Pfi Uniku velkych mnozstvi produktu informujte hasi¢e a odbor
Yivotniho prostiedi Obecniho Gfadu obce s rozsifenou plsobnosti. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného disticiho prostifedku. Nepouzivejte rozpoustédel.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.

ODDIiL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorb& plynd a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich pFesahujicich nejvyssi
pripustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichdzi do styku s
otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekufte. Chrafite pfed pfimym slunednim zé&fenim. Pfi pouZivani mize
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi precerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrarite kontaktu s
pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobre vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci.

Skladovaci tfida 2B - Nadoby se stlatenym plynem (aerosoly)
Obsah 170 ml
Druh obalu kovova nadoba, plastovy uzavér

C (92), Plast/rGizné kovy (Kombinované materialy a
kombinované obaly)

z 92 >

C

Skladovaci teplota 15 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Vv

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouziti
Uréeno pro stavitele plastikovych modell originalnich vyrobk( k vytvarné tpravé povrchu modelu. Jedna se o tekuty
tmel pro jemné tmeleni a sjednoceni povrchu plastikového modelu pred barvenim.

Material obalu

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostredi (nejvyssi pfipustny expozicni limit=PEL; nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).

Ceska republika

Limitni hodnota expozice na pracovisti
Nazev latky (slozky) Cislo CAS PEL NPK-P Poznamka
mg/m3 ppm mg/m? ppm
Dimethylether 115-10-6 1000 2000
4-Methylpentan-2-on 108-10-1 80 200
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on 123-42-2 200 300
Ethanol 64-17-5 1000 3000
1-Methoxypropan-2-ol 107-98-2 270 550

Strana  5/12 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2015 (15.10.219) www.sblcore.cz (&) SBLCore



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)

Datum vytvoreni
Datum revize

02. ¢ervna 2015 Cislo revize
Cislo verze 1

8.2.

Jiné udaje o limitnich hodnotach

DNEL: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

PNEC: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosdhnout pouze mistnim
odsdvanim nebo uc¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivédna vhodna
ochrana dychaciho Ustroji. PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestdvkou na jidlo a oddech si
dlikladn& omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci a oblic¢eje

Ochranné bryle nebo oblic¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku, ty by vsak nemély byt
aplikovany, pokud jiz doslo k expozici. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z
prirodnich vldken (bavina) nebo syntetickych vldken, odoldvajicich zvySenym teplotdm. Pfi zneciSténi pokozky ji

dlkladn& omyt.
Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param event. izola¢ni dychaci pristroj pri prekroceni NPK-P toxickych latek nebo ve

Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi
neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled kapalina ¢erné barvy
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva cerna
zapach po rozpoustédlech
prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu -23,6 °C
bod vzplanuti -31,6 °C
rychlost odpafrovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) Gdaj neni k dispozici
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze horlavosti udaj neni k dispozici
meze vybusnosti
dolni 0,5 %
horni 19 %
tlak pary 12000 pfi 20 °C
hustota pary Gdaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé udaj neni k dispozici
rozpustnost v tucich Gdaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti udaj neni k dispozici
oxidacni vlastnosti udaj neni k dispozici
9.2, Dalsi informace
hustota 0,900 g/cm? pfi 20 °C
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)
Datum vytvoreni 02. &ervna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
teplota vzniceni 204 °C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Smés je hoflava.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecénych reakci
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrafite pfed plameny, jiskrami, pFehfatim a
pfed mrazem.
10.5. Nesluditelné materialy
Chrarite pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi ¢inidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a p¥i poZaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uGcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
1-Methoxypropan-2-ol

Cesta' Parametr [Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEDIET] Zdroj
expozice expozice hodnoty

oralné LD 50 6600 mg/kg potkan

dermalné LD 50 13000 mg/kg potkan

Ethanol

Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Dol . Druh Pohlavi SIEMEE Zdroj
expozice expozice hodnoty

oralné LD 50 13300 mg/kg potkan

Na zakladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Ziravost / drazdivost pro kizi

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

ZpUsobuije vazné poskozeni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodeénych burkach

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

MlZe zplsobit podraZdé&ni dychacich cest. Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)

Datum vytvoreni 02. éervna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Akutni toxicita

Vyrobek neobsahuje latky plsobici proti aktivnimu ptsobeni mikroorganism.
Perzistence a rozlozitelnost

Produkt je biologicky rozlozitelny.

Bioakumulaéni potencial

Nevyznamny.

Mobilita v ptidé

Ve vodé a v pidé je produkt rozpustny a mobilni. V p¥ipadé destd mozna kontaminace Fecist.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neni hodnocen jako PBT nebo jako vPvB.

Jiné nep¥Fiznivé ucinky

neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich pfedpist o znedkodfiovani odpadd.

Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnych predpisi o znedkodfovéani odpadl. NepouZity vyrobek a znecidtény obal uloZte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé), kterda ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafovat
spole¢né s komunalnimi odpady. Préazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné odpadl nebo ukladat na
skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadd, v platném znéni. Vyhlaska ¢.381/2001 Sb., (katalog odpadd) v platném znéni. Vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o
podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni. (Vyhlasky ¢. 41/2005 Sb. (ud¢innost od 1.2.2005), ¢. 294/2005
Sb. (U¢innost od 5.8.2005), ¢. 353/2005 Sb. (Gc¢innost dnem vyhlaseni 15.9.2005), ¢. 351/2008 Sb. (ucinnost od
1.11.2008), ¢. 478/2008 Sb. (ucinnost od 1.1.2009), ¢. 61/2010 Sb. (ucinnost od 1.4.2010), ¢. 170/2010 Sb.
(15.6.2010))

Kéd druhu odpadu 150110

obaly obsahujici zbytky nebezpecnych Ilatek nebo obaly témito Ilatkami

Druh odpadu znedisténé *

Podskupina odpadu Obaly (vCetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Skupina odoad ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICE TKANINY, FILTRACNI
upina odpadu MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pf¥epravu

14.1. UN dislo
UN 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
AEROSOLY, horlavé
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
2  Plyny
14.4 Obalova skupina
neuvedeno
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Neptedpoklada se, ze miZe vyvolat dlouhodobé nepftiznivé Gdinky v Zivotnim prostredi.
14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Hromadna preprava podle pFilohy IT mluvy MARPOL a predpisu IBC
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)

02. ¢ervna 2015 Cislo revize
Cislo verze 1

Datum vytvoreni
Datum revize

Dopliujici informace
Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru fidiCe. Ujistéte se, Ze Fidi¢ vozidla si je
védom moznych nebezpedi souvisejicich s nakladem, a je poucen, jak postupovat v pfipadé nehody nebo nebezpedi.

(Kemlerv kéd)

Identifikacni Cislo nebezpecnosti

UN cislo 1950
Klasifika¢ni kod 5F
Bezpecnostni znacky 2.1

Silniéni pfeprava - ADR

Zvlastni ustanoveni

190, 327, 344, 625

Omezena mnozstvi 1L

Baleni

Pokyny pro baleni P003, LP0O2

Zvlastni ustanoveni pro obaly PP17, PP87, RR6, L2

Ustanoveni o spole¢ném baleni MP9

Prepravni kategorie 2

Kdd omezeni pro tunely D

Zvlastni ustanoveni pro

prepravu kust V14

nakladku vykladku a manipulaci Cv9, CV12

provoz S2
Zelezniéni pFeprava - RID

Zvlastni ustanoveni 190, 327, 625

Baleni

Pokyny pro baleni LP0O2, PO0O3

Zvlastni ustanoveni pro obaly L2, PP17, PP87, RR6

Ustanoveni o spole¢ném baleni MP9

Prepravni kategorie 2

Zvlastni ustanoveni pro

prepravu kusl wi4

nakladku vyklddku a manipulaci CW12, CW9
Namofni preprava - IMDG

Inicidtor nebezpedi aerosoly

EMS (pohotovostni plan) F-D, S-U

MFAG 620

Namorni znecisténi Ne

9/12
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)

Datum vytvoreni 02. éervna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

15.1. nebo smési
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni ldtek a smési, o
zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni.
Smérnice 67/548/EHS v platném znéni a 1999/45/ES v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach
a chemickych smésich a o zmé&né& nékterych zakonl (chemicky zakon). Vyhlaska & 402/2011 Sb., o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovéni nebezpecnych chemickych
smési. Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Zakon
¢. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zékon o zdravotnich sluzbach). zZakon ¢.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni
znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi. Vyhlaska ¢.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Nafizeni vlady ¢. 315/2009, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozpraSovace, ve znéni nafizeni vladdy ¢. 305/2006 Sb.
Vyhlagka &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expozi¢nich testll, podminky odb&ru biologického materialu pro provadéni biologickych expoziénich test
a nalezitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve zné&ni pozd&jsi predpist; smérnice
67/548/EHS, ve znéni pozdé&jsich predpisl; 1999/45/ES, ve znéni pozdé&jsich predpisi; 1272/2008, ve znéni
pozdé&jsich predpisi.
Dalsi udaje
Neni vhodné pro osoby mladsi 18 let.

16. ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H315 Drézdi kizi.
H318 ZpUsobuje vazné podkozeni odi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H335 MCZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.
Seznam pokynil pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Pfed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji

zapaleni. Zakaz koureni.
P211 Nestfikejte do otevFfeného ohné nebo jinych zdrojd zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P261 Zamezte vdechovani prachu.
pP271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)
Datum vytvofeni 02. ¢ervna 2015 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P405 Skladujte uzamcené.
P410+P412 Chrarite pred slunec¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.
P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich predpist.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
UZivatel je odpov&dny za dodrzovani véech souvisejicich pfedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

¢SN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena uroven, pti které nedochazi k nepiiznivym Géinkdm

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ErC 50 Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostredi

ES Identifikacni kod pro kazdou latku uvedenou v EINECS

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcd

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pti které Ize o¢ekdavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni Umluva o zabrdnéni znecistovani z lodi

MFAG PFirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gé&inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozic¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochazi k nepiiznivym G&inkdm

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyreiselny kdéd vyjadrtujici charakteristiku latek nebo smési pfi prepravé

UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPVB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aerosol Aerosol

Eye Dam. Vézné pozkozeni oci

Eye Irrit. Podrazdéni oci

Flam. Liq. Hoflava kapalina

Flam.as Hoflavy plyn
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

B-526 Mr. FINISHING SURFACER 1500 (BLACK)

Datum vytvoreni 02. éervna 2015 Cislo revize

Datum revize Cislo verze 1
Skin Irrit. Dréazdivost pro kizi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakdzanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

Neni vhodné pro osoby mladsi 18 let.

Informace o zdrojich idaj pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a
Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni, Narizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni
pozdé&jéich predpisl a 1999/45/ES, Nafizeni Komise (EU) & 286/2011, kterym se pro Ucely pFizplsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich v platném
znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a
oznacovani nebezpecnych chemickych smési, Udaje od spole¢nosti nebo podniku, databdze nebezpelnych latek.
Publikace "Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm" (doc. MUDr. Daniela Pelclovd, CSc.,

MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnickova, CSc., Jifina
Fridrichovskd, prom. chem.)

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostiedi.
Uvedené Udaje odpovidaji souc¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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