BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON

Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON

Latka / smés smeés

Cislo MC 214

DalSi nazvy smési Akrylova barva.

PFislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési Uréeno pro stavitele plastikovych modell originalnich

vyrobkd k vytvarné Gpravé povrchu modelu, k barveni
plastikovych modeld.

Nedoporucéend pouziti smési Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které
jsou uvedeny v oddile 1.

Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor
Jméno nebo obchodni jméno EDUARD - MODEL ACCESSORIES,
spol. s r.o.
Adresa Mirova 170, 435 21 Obrnice, Obrnice, 43521
Ceska republika
Telefon +420 777 055 500
Email info@eduard.cz
Adresa www stranek www.eduard.com
Dovozce
Jméno nebo obchodni jméno GSI EUROPE IMPORT + EXPORT
GMBH
Adresa Louise-Dumont-Str. 31, 40211 Disseldorf
Némecko
Telefon +49-211-166594-0, +49-402-3713570
Fax +49-211-357035
Email h.tenberg@gsieurope.de
Adresa www stranek www.mr-hobby.com
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno GSI Creos Corporation
Adresa 3-1, Kudanminami 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074
Japonsko
Telefon +81-03-5211-1805 (Japonsko)
Fax +81-03-5211-1902

Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
EDUARD - MODEL ACCESSORIES,
spol. s r.o.

Email info@eduard.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat

Telefonni Cislo pro naléhavé situace v zahranici
TEL: +81-3-5211-1805, FAX: +81-3-5211-1902 (Japan), TEL: 49-211-166594-0 (Germany)

Jméno

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovéna jako nebezpecna.
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H302, H312, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON
Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky
Vysoce hoflava kapalina a pary.
Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Zdravi 8kodlivy pfi poziti. Zdravi $kodlivy pfi styku s kiZi. Drazdi kdzi. Zplsobuje vazné podrazdéni o¢i. Zdravi
gkodlivy pfi vdechovani. MZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi

Nebezpecné latky
2-Butoxyethan-1-ol
Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi 8kodlivy pFi styku s kdzi.
H315 Drazdi kzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H336 MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P301+P315+P101 PRI POZITI: OkamZité vyhledejte Iékai'skou pomoc/odetieni. Je-li nutna lékari'ska pomoc,
meéjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P501 Odstrafite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k likvidaci
odpadd nebo na misto uréené obdi.

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy

Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Za normalniho zplsobu pouZiti je smés stabilni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smeés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

e r s . q Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky T 1272/2008 Pozn.
Index: 603-117-00-0 Propan-2-ol 73-76 Flam. Lig. 2, H225
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336

Strana 2/11 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2016 (16.6.43) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON

Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. Cervence 2015 Cislo verze 2
Il ST q q Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni cisla Nazev latky e 1272/2008 Pozn.
Index: 603-014-00-0 2-Butoxyethan-1-ol 6-8 Acute Tox. 4, H302, H312, H332 1
CAS: 111-76-2 Skin Irrit. 2, H315
ES: 203-905-0 Eye Irrit. 2, H319
Index: 601-021-00-3 Toluen 1-2 Flam. Lig. 2, H225
CAS: 108-88-3 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373

Poznamky
1 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spole¢enstvi pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte |ékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou
a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sém, dbejte, aby nedoslo k
vdechnuti zvratk(. PFi stavech ohrozujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte lékarskou
pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz
srdce.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
PFi styku s khzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedosSlo k
poranéni pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte |ékarské oSetieni, pretrvava-li
podrazdéni klize. Pozndmka: V pfipadé&, Ze produkt ulpi na kiZi a nelze ho odstranit vodou s mycimi prostfedky nebo
jedlym olejem, nepouzivejte k odstranéni nasili a ponechte odbornému osetfeni.
PFi zasazZeni odi
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Coc¢ky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné
oSetieni. Pozndmka: V piipadé&, ze pfipravek ulpi na kizi vicek a nelze jej odstranit vodou, nepouzivejte k odstranéni
nasili a ponechte odbornému oSetreni.
PFi poziti
NEVYVOLAVEITE ZVRACENI - i samotné vyvolavani zvraceni mize zplsobit komplikace (vdechnuti latky do dychacich
cest a plic, napriklad u saponatd a daldich latek, vytvarejicich pé&nu nebo mechanické poskozeni sliznice hltanu).
Pokud moZno podejte aktivni uhli v malém mnoZstvi (1-2 rozdrcené tablety). U osoby bez ptiznakd telefonicky
kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko k rozhodnuti o nutnosti Iékafského oSetfeni, sdélte Udaje o latkach
nebo slozeni pfipravku z origindlniho obalu nebo z bezpecnostniho listu latky nebo smési. U osoby, kterd ma
zdravotni obtize, zajistéte |ékarské osetieni.

4.2, Nejddalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
Pfi vdechnuti
Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.
PFi styku s kGzi
Bolestivé zarudnuti, podrazdéni.
PFi zasaZeni oci
Neocekavaiji se.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfreni
Lécba symptomaticka.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON
Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni poZaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha
Nevhodna hasiva
voda - piny proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru vznikd husty, &erny kouf, miZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych
plynd. Vdechovéni nebezpe&nych rozkladnych (pyrolyznich) produktt mize zplsobit vaZné podkozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
Smés je vysoce hoflava. Pouzijte izola¢ni dychaci pFistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem
v blizkosti pozéaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich
vod.

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Odstrante vSechny zdroje zapéleni, zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiredky.
Postupujte podle pokynd, obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci ptdy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kifemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materiadly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. Pfi Uniku velkych mnozstvi produktu informujte hasi¢e a odbor
Zivotniho prostfedi Obecniho Gfadu obce s rozsitenou plsobnosti. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. Nepouzivejte rozpoustédel.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON

Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2
ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrarite tvorbé plynd a par v zépalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pripustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichdzi do styku s
otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekufte. Chrafite pfed pfimym sluneénim zé&fenim. Pfi pouzivani mize
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi precerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrarite kontaktu s
pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.

Nevystavujte slunci.
Skladovaci tfida
Obsah

Druh obalu

Material obalu

Skladovaci teplota

3A - Horlavé kapaliny (bod vzniceni pod 55 °C)
10 ml
sklenéna nadoba, plastovy uzaveér

C (95), Sklo/plast (Kombinované materidly a kombinované
obaly)

N,
&

15°C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou

vytvaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Uréeno pro stavitele plastikovych modell origindlnich vyrobkl k vytvarné UGpravé povrchu modelu. Jednd se o
akrylovou barvu pro aplikaci na plastikovy model.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.

Ceska republika

2 z . Doba z .
Nazev latky (slozky) Typ expozice Hodnota Poznamka Zdroj
PEL 100 mg/m3
2-Butoxyethan-1-ol (CAS: 111- 9/
76-2
) NPK-P 200 mg/ms3
Biologické mezni hodnoty
Nazev Parametr Hodnota Zkous.e,ny Oka[nZ'k
material odbéru vzorku
El;?ylenglykolmonobutylet Butoxyoctova kyselina 100 mg/l; 0,76 mmol/I moc Konec smény
. . . 1600 mg/g kreatininu; 1000 ¥ ¥
Toluen Hippurova kyselina mikromol/mmol kreatininu mocC Konec smeny
Toluen o-Kresol 0,5 mg/l; 4,6 mikromol/I moc Konec smény
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON
Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2

8.2.

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna
ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestdvkou na jidlo a oddech si
dikladné omyijte ruce vodou a mydlem.

Ochrana odi a obliceje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonévané prace).

Ochrana kize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku, ty by vSak nemély byt
aplikovany, pokud jiz doslo k expozici. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z
pFol'rodnl'ch vldken (bavina) nebo syntetickych vlaken, odolavajicich zvySenym teplotdm. Pfi zneciSténi pokozky ji
dukladné omyt.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pri prekroceni NPK-P toxickych latek nebo ve
Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpedi

Nevystavovat slune¢nimu zafeni, zapalnym zdrojdm a vy3$im teplotdm nad 50 st.C.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled tmavé Seda az Cerna kapalina
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva tmavé Seda
zapach po rozpoustédlech
prahova hodnota zépachu udaj neni k dispozici
pH Gdaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 83 °C
bod vzplanuti 12 °C
rychlost odpafrovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) Gdaj neni k dispozici
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze horlavosti
dolni 1,8 %
horni 11,5 %
meze vybusnosti Gdaj neni k dispozici
tlak pary udaj neni k dispozici
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé udaj neni k dispozici
rozpustnost v tucich Gdaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Gdaj neni k dispozici
teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
teplota rozkladu Gdaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti udaj neni k dispozici
oxidacni vlastnosti udaj neni k dispozici
9.2, Dalsi informace
hustota 0,85 g/cm?3 pfi 25 °C
teplota vzniceni 460 °C
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON
Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Smés je hoflava.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplsobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochdzi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a
pfed mrazem.
10.5. Nesluditelné materialy
Chrante pted silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotadch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napft. oxid uhelnaty a oxid uhlic¢ity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych tcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.

Akutni toxicita

2-Butoxyethan-1-ol

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Orélné LD 50 1480 mg/kg Potkan
Dermalné LD 50 220 mg/kg Potkan
Inhalacné (pary) LC 50 2900 mg/kg 4 hod Potkan

Zdravi $kodlivy pfi poZiti. Zdravi $kodlivy pfi styku s kGZi. Zdravi kodlivy p¥i vdechovani.

Ziravost / drazdivost pro kazi

Drazdi kzi.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodecnych burnkach
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MCzZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON
Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2

Nebezpecnost pfFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Akutni toxicita

Vyrobek neobsahuje latky plsobici proti aktivnimu ptsobeni mikroorganismd.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Produkt neni biologicky odbouratelny.
12.3. Bioakumulacéni potencial

Nevyznamny.
12.4. Mobilita v padé

Ve vodé& a v pidé je produkt rozpustny a mobilni. V p¥ipadé destd mozna kontaminace Fecist.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neni hodnocen jako PBT nebo jako vPvB.
12.6. Jiné nepfiznivé Gcinky

neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zdkona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisl o znedkodrovani odpadd.

13.1. Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych predpist o znedkodriovani odpadl. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé), kterd ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafovat
spole¢né s komundlnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovn& odpadl nebo ukladat na
skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeény’/ch vlastnosti
odpadl, v platném znéni. Vyhlaska &. 93/2016 Sb., (katalog odpadt) v platnem znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
Kéd druhu odpadu 150110

obaly obsahujici zbytky nebezpecnych Ilatek nebo obaly témito Ilatkami

Druh odpadu znedisténé *

Podskupina odpadu Obaly (vCetné oddélené sbiraného komundlniho obalového odpadu)
Skubina odoad ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACN]
upina odpadu MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN dislo
UN 1263

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
BARVA (vcetne barev, lakd, emallu mofidel, Selaku, fermezi, lestidel, kapalnych pinidel a kapalnych zakladovych
slozek lak{l) nebo LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV (véetné fedidel a slozek odstrariovads)

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
I - latky velmi nebezpecéné
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Neptedpoklada se, ze mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé G&inky v Zivotnim prostredi.
14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON
Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2

14.7. Hromadna preprava podle pFilohy II mluvy MARPOL a predpisu IBC
neuvedeno
Dopliujici informace
Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru fidiCe. Ujistéte se, ze Fidi¢ vozidla si je
védom moznych nebezpecdi souvisejicich s nakladem, a vi co délat v pfipadé nehody nebo nebezpedi.

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 33 (KemlerGv kod)
UN cislo 1263

Klasifikacni kéd F1

Bezpecnostni znacky 3

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruSeni smeérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zmé&né& né&kterych zdkonl (chemicky zékon). Nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Zékon ¢. 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Vyhlaska & 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi v platném znéni. Vyhlaska ¢&.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v
platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se
meéni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni
pozdé&jsich predpist. Vyhlaska & 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbé&ru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hldeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli v platném znéni.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve zné&ni pozd&jéi predpist; smérnice
67/548/EHS, ve znéni pozd&jsich predpisti; 1999/45/ES, ve zné&ni pozdé&jsich predpisti; 1272/2008, ve znéni
pozdé&jsich predpis.

15.1.

16. ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pFi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt.
H312 Zdravi $kodlivy pii styku s kzi.

H315 Drazdi kdzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 Mlze zplsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Seznam pokynil pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
MC 214 Mr. METAL COLOR DARK IRON
Datum vytvoreni 26. dubna 2012 Cislo revize 1
Datum revize 08. cervence 2015 Cislo verze 2

P301+P315+P101 PRI POZITI: Okamzité vyhledejte Iékaiskou pomoc/odetieni. Je-li nutna lékafska pomoc,
méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé opravnéné k likvidaci
odpadl nebo na misto uréené obci.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLp Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢SN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena Uroven, pii které nedochazi k nepiiznivym Géinkdm

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ErC 50 Kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravc

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofni preprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

I1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize olekévat, e zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi

MFAG PFirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G&inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym G€inkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni &islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisd OSN

uvCB Latky neznéamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakcni produkty nebo biologické
materialy

\/el® Tékavé organické slouceniny
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BEZPECNOSTNI LIST
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vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

w/wW Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Acute Tox. Akutni toxicita

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Eye Irrit. Drazdivost pro oci

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

Neni vhodné pro osoby mladsi 18 let.

Informace o zdrojich idaj pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Publikace "Zasady pro poskytovéni prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm" (doc.
MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderka
Trévni¢kova, CSc., Jifina Fridrichovskd, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Gdaje z
registracni dokumentace.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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